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こ の度はネ ッ ト BO Xバー、 ＯＳ間 仕切 ポ ールを
お買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご 使 用 の 前 に こ の 説 明 書 を ご 覧 い た だ き 、
正しくお取り扱いくださいますよう、お願い致します。

お客様へ

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

1 サイドポール穴開け
サイドポールの上下を確認し、上側にØ6mmの貫通穴を開け、
間仕切用ランナーを取り付けてください。

※注意 必ず両サイドから穴を開けてください。

３ ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】取付

全体図

部品名称

４ 取手取付け
取手をサイドポールのサイドの溝に端部
から差し込み、操作しやすい位置まで
スライドさせ固定ネジを締めて固定します。

●間仕切サイドポール
【押えバータイプ】

●ネットBOXバー ●間仕切MGベルト

●Ⅾ40間仕切用
ランナー

●パイプ取手

ネットカーテン

取り付け説明書

ネットBOXバー、間仕切ポール【押えバータイプ】

※MGベルトには左右でＮ極（Ｖ溝側）、Ｓ極があります。
MGベルト同士をくっつける場合は向きにご注意ください。

２ ＭＧベルトの取り付け
サイドポールの下部にMGベルト止金具を付属のビスで取り付けて
ください。
MGベルトをサイドポールの上部から差し込んでください。

固定ネジ

取手

サイドポール

●MGベルト
止金具

●キャップ

※ネットの周囲ロープはØ4mmまでのものを使用ください。
①ネットBOXバーにネットを
押し込みます。

②ネットを押し込んだBOXバーをサイドポールに付属のピアスビスで取り付けます。
※ビスはネットを避けて揉んでください。

※別売

約25mm


