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この度はＯＳ間仕切ポールをお買い求めいただき、
誠にありがとうございます。ご使用の前にこの説明書
をご覧いただき、正しくお取り扱いくださいますよう、
お願い致します。

お客様へ

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

1 サイドポールミニ穴開け
サイドポールミニの上側から16mmの位置にØ4.5mmの
貫通穴を開け、間仕切用ランナーを取付ける。

※注意 必ず両サイドから穴を開けてください。

３ シート取付方法
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※MGベルトには左右でＮ極（Ｖ溝側）、Ｓ極があります。
片開用枠ミニとくっつける際、向きにご注意ください。

２ ＭＧベルトミニの取り付け
サイドポールミニ端部よりMGベルトミニを挿入します。
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D25間仕切用ランナー

ポールを取付ける側の生地の上部に上部ストップを
ホッチキス（家庭用）で取付てください。

①で取付けた上部ストップの下側に固定芯材を
ホッチキスで取付けてください。
※ホッチキスは50mmピッチ以内で取付け

生地を取付けた固定芯材をポールの
上部から差込んでください。

●上から下まで隙間なく強力にくっつきます。
中央でN・S極がわかれています。（N極にはV溝あり）
逆になるよう取付けてください。
ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。


