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この度はキャリーレールをお買い求めいただき、
誠にありがとうございます。ご使用の前にこの説明書
をご覧いただき、正しくお取り扱いくださいますよう、
お願い致します。

お客様へ

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

部品名称
●キャリーレール ●キャリーベアリング

入ランナー

キャリーレール
取り付け説明書

２ ブラケットにレールに通す

施工手順

●キャリーベアリング
入複車ランナー

●キャリー天井
先付Sブラケット

●キャリー天井
Sブラケット

●キャリー
持出アングル

●キャリーストップ

1 レールを取り付ける下地（天井面）の確認
取り付けは下地のしっかりした場所、アンカーなどで
下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。
ブラケットとブラケットの間隔は90cm以内にしてください。

重量物が1カ所にたまる場合は、ブラケットを増やし、
ブラケット間の許容荷重を順守してください。

①ブラケットにレールの
天井面になる側に通します。

②位置を調節し、ビスで
天井面に取り付けます。

【取付寸法図】

３ レールの片側にキャリーストップを取り付ける

レール端部から25mm、レール中央部に
Φ8.2mmの穴をあけて取り付けてください。

Ø8.2

４ レールにランナーを入れる

5 レールの片側に残りのキャリーストップを取り付ける

●キャリージョイント

●キャリーTOPカバー

一番端のブラケット（左右）はレール端部
から10ｃｍ以内に取り付けてください。

ジョイントする場合

天井Ｓブラケット 天井先付Ｓブラケット

天井先付Ｓブラケット
＋持出アングル

キャリー天井Ｓブラケットの場合

キャリー天井先付Ｓブラケットは、
2ケ所のネジをゆるめてから
レールに通してください。
ネジをしめて固定します。


